[1i] MANUAL WELDAS PRODUKT:

23-*514, 23-*515, 23-3612, 23-3613,

Weldas CE zn#eni na vyrobku osdéuje, Ze by } * }
zkou3en a testovan podle &mice 89/686/EEC 23-6680", 23-6690
StUpIE 2 EN ISO 11611 (2003)

Typ obleceni: Fire Fox Obchodni zn&ka: %VT Velikost: viz potisk na rukavici
Zdravotné poziadavky: Suseni a zehleni: ] L
Hodnoty pH, Cr(6) a PCB viech matetialyly Mechanicke suSeni a prani v bubnovycttkéah je
testovany a spliji pozadavky CE s#mnic. moznée ale p teplotach pod 95° C!
Barveni: pousni barvy se p uziti nevyskytlo. Skladovani:

Skladujte v suchuipteplotach nad 5° Celzia.

Zaruka: Nestohujte vyS nez 5 kartbma palet.

Tento vyrobek je zaders bez vad. Vzhledem

—

k riznosti aplikaci, je na uzivateli posoudit vhodnos PouZité materialy:

vyrobku pro danou aplikaci. Je pouzita samozhaseci bavina 303g/rombinaci s
podsSivkou ze goviny a uzag¥rem na suchy zip.

Prani:

Charakteristiky nehitavosti jsou platné az do 25-ti
cykli prani @i 60° C. Nesndji byt uzita zadna odbar-
vovadla, Blidla a kyseliny,pouze standartni praci
prostedky. Zn&éna rozn¥ri (srazlivost) nize objevit.

Navod na pouziti:

Toto nehdlavé pracovni oblkeni je mozné pouzit pr
vSechny dinické profese stefhtak jako pro svif-
vani.Uzivatel musi zkontrolovat, ze vSechny kapsy
jsou uzaveny, speciélé pii uziti obleieni @i svao-

vani a musi si vybrat spravnou velikost delei.
PAGENG)

Upozornéni:

Rukavice a o&vy WELDAS byly testovany a certifikovany spotesti TUV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (&) 0197).
Pro dalSi informace o EN norméach, zkuSebnich metgdéusSebnich zpravach a certifikatech vyrfobiailujte prosim na adresu:
europe@weldas.com nebo navstivte nasi webovoukstrarww.weldas.com

Vyrobcem je WELDAS
Adresa information Weldas:
Centrala pro Evropu: Centrala Weldas pro USA a mezinarodni operace:
Weldas Europe B.V. Weldas Company
Blankenweg 18 128 Seabord Lane
NL-4612 RC Bergen op Zoom Franklin TN 37067
Holland USA
E-mail: europe@weldas.com E-mail: info@weldas.com




