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vacsie zorné pole

viac aplikacii
4 moznosti pouzitia : zvaranie,
rezanie, brusenie & X-mode.
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mimoriadne Siroké ﬁ I
zorné pole @ -
112x78 mm




brusenia

> 4 optické snimace

KOVINKA -y

technické informacie
Opticka trieda
Zorné pole
Cas zatmenia
Cas odtemnenia
Dostupné rezimy
Vo vsetkych rezimoch kukla zaruc¢uje UV
a IR ochranu
Farba kazety
Napajanie
Senzory
Pracovna teplota
Skladovacia teplota
Hmotnost (kukla+ LCD filter)

Zéaruka

externé tlacidlo pre rezim

1/1/1/2
112x78 mm
0.05ms

medzi 0.1 a 1.0 sekund

- zvaranie: DIN 9-13
- rezanie: DIN 5-9
- brasenie: DIN 4
- X-mode: DIN 9-13 Vonkajsi ram kazety

Samotna zvaracia kukla
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7Ita, pre lepsie farebné rozlisenie Folia vonkajsia

2 CR2450 Lithiové baterky LCD samostmievacia kazeta

od -10°C do +55°C Nahlavny kriz

| 4 nezavislé Félia vonutorna
| od -20°C do +70°C Sada nastavenia kriza

| 6509 Rém potitka

| 2 roky Potitko





